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	I. 新加坡有哪些水問題？
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	II. 如何解決這些問題？
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圖一：水資源循環再用路徑
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下面的連結內含顯示DTSS系統是如何運作的動畫：http://www.pub.gov.sg/dtss/PublishingImages/DTSS_Animation.swf
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圖二：污水處理系統
參考資料:

1. PUB, Singapore’s national water agency

http://www.pub.gov.sg

2. Report on Key Conclusions and Recommendations of the Expert Panel on Drainage Design and Flood Protection Measures

http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1524/Expert_Panel_Report_on_Drainage_Design_and_Flood_Protection_Measures.pdf
3. The Singapore Green Plan 2012
http://www.uncsd2012.org/content/documents/The%20Singapore%20Green%20Plan%202012.pdf


	I.  孟加拉有哪些水問題？
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圖四：容易發生氾濫及旱災的地區

參考資料：
1. AQUASTAT – FAO’s information system on water and agriculture – Bangladesh

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/bangladesh/index.stm

2. Country Fact Sheet – Bangladesh

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/factsheets/aquastat_fact_sheet_bgd_en.pdf
3. Facts about the Bangladesh flood

http://www.ehow.com/facts_6778189_bangladesh-flood.html
4. Water management in Bangladesh: an analytical review 

www.iwaponline.com/wp/01201/0032/012010032.pdf
	II. 如何解決這些問題？
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參考資料：
1. AQUASTAT – FAO’s Information System on Water and Agriculture - Bangladesh

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/bangladesh/index.stm
2. Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008

http://www.sdnbd.org/moef.org
3. Bangladesh: Flood management

http://www.apfm.info/pdf/case_studies/bangladesh.pdf
4. Bangladesh – from a country of flood to a country of water scarcity – sustainable perspectives for solution

http://users.tkk.fi/~mizanur/Rahaman_Hamburg.pdf
5. Diversifying cropping patterns in drought prone areas in Bangladesh

http://teca.fao.org/read/6855

6. Flood control in Bangladesh through Best Management Practices

http://www.lhup.edu/mkhalequ/research/floods-bd-bmps-ben.pdf
7. Flood control in Bangladesh: Which way now?

http://www.ben-center.org/flood/flood-control-in-bangladesh-which-way-now
8. National Plan for Disaster Management (2010 – 2015)

www.lcgbangladesh.org/derweb/doc/Final%20Version%20National%20Plan%20for%20Disaster%20(2010-2015).pdf
9. The United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – Flooding in Bangladesh

http://www.unescap.org/drpad/publication/integra/modalities/bangladesh/4bl000ct.htm
10. The World Bank support for flood control in Bangladesh

http://Inweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/C76A820FEOCBD784852567F5005D8234

11. Water management in Bangladesh: an analytical review

http://www.iwaponline.com/wp/01201/0032/012010032.pdf


	I. 英國有哪些水問題？
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圖五：按照住在氾濫平原人數而排列的地區
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圖六：按照極有氾濫風險的物業數量而排列的地區
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	II. 如何解決這些問題？
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參考資料:
1. Environment Agency – At home &leisure – Flood

http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/floods/default.aspx
2. Flooding in England: A national assessment of flood risk

http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/GEHO0609BQDS-E-E.pdf
3. Investing for the future: Flood and coastal risk management in England

http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/GEHO0609BGDF-E-E.pdf
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參考資料:
1. Environment Agency – At home & leisure – drought

http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure/drought/default.aspx
2. Future Water: The government’s water strategy for England (2008)

http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/water/strategy/pdf/future-water.pdf
3. Large-scale water transfers

http://publications.environmet-agency.gov.uk/PDF/GEHO0811BTVR-E-E.pdf
4. Managing drought in England and Wales 09/09/2011
http://publications.environemnt-agency.gov.hk/PDF/GEHO0911BUDJ-E-E.pdf

5. Met Office – Dry weather during 2003

http://metoffice.gov.uk/climate/uk/interesting/2003dryspell.html
6. Met Office – Dry spell 2004/6

http://metoffice.gov.uk/climate/uk/interesting/2004_2005dryspell.html
7. The 2004-06 drought and the outlook for 2007

http://www.nwl.ac.uk/ih/nrfa/water_watch/dr2004_06/index.htm

8. Water resources and drought prospects for summer/autumn and winter 2012/3

http://publications.environemnt-agency.gov.hk/PDF/GEHO0612BWNW-E-E.pdf
[image: image28.jpg]



參考資料:
1. Department for Environment Food & Rural Affairs (Defra)

http://www.defra.gov.uk
2. Defra – Inland water

http://www.defra.gov.uk/statistics/files/Environmental-key-statistics-Dec-2011.pdf
3. Farmers awarded grants to tackle water pollution

http://www.edie.net/news/news_story.asp?id=210708title=Farmers+awarded+grants+to+tackle+water+pollution
4. Future Water: The government’s water strategy for England (2008)

http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/water/strategy/pdf/future-water.pdf
5. River water quality indicator for sustainable development – 2009 annual results

http://www.defra.gov.uk/statistics/files/rwq-ind-sus-2009-resultsv2.pdf
6. Tackling diffuse water pollution in England

http://www.nao.org.uk/publications/1011/water_quality.aspx
水資源短缺


新加坡屬赤道氣候，降雨量大，每年約有2400毫米降水。但是，新加坡的陸地面積僅有710平方公里，沒有大型的湖泊或河流來儲存這些降水。


在2011年，新加坡的總人口達到520萬。龐大的人口產生大量食水需求。


該國是高度城市化、工業化和商業化的國家，需要大量食水資源。


因此，新加坡需要進行水資源管理以做到慎用食水資源。





洪水災害


新加坡是個島國，四面環海。潮汐漲退幅度差約3米。一些地勢低的地區地面僅高於漲潮位置。


新加坡地貌以低地為主。


新加坡全年的降雨量高，11月、12月和1月是該國降雨量最多的月份。新加坡的降雨多屬短暫密集式降雨，令部份地區容易遭受洪水災害。


新加坡人口數量龐大，全國高度城市化，如受洪災侵襲，可造成嚴重的損失。


在1970年代，約有31.8平方公里的土地會受水浸影響。








新加坡政府解決水問題的綜合策略，採取的措施具多功能特點，以符合可持續發展的原則。新加坡公共事業局是國家級的水務機構，負責制定「全民水源：節省，珍惜，享用」的遠景，目標是為確保能為人民提供清潔用水，節約珍貴的水資源，並可讓人民享受水上活動的樂趣。圖一所示的「水資源循環再用路徑」，簡單展示新加坡循環再用水資源的步驟。除此之外，公共事業局亦運用綜合污水處理策略來重用污水，並採取了防洪措施確保本國居民的安全。





多元化的供水來源


新加坡有四種供水來源，稱為四種「國家水喉」。





集水區 – 本土水源


新加坡是其中一個開發了一個以大型城市雨水網絡來收集雨水的少數國家。雨水經一個廣泛覆蓋的排水渠、溝渠、河流和雨水收集池系統來收集，並將它輸送到17個水塘以作儲存。


進口水


新加坡與馬來西亞柔佛有兩個關於進口水的雙邊協議，從馬來西亞柔佛進口食水到新加坡。但是，其中一個協議在2011年8月已到期，另一個則將於2061年到期。


新生水


第一個新生水工廠建於2003年。


新生水是由經過處理的用水生產出來，是一種高質素的回收水。新生水透過先進的膜技術與紫外線消毒作進一步純化，確保水質乾淨及飲用安全。


參閱以下網址的錄像片段，看看這些水是如何處理：


� HYPERLINK "http://www.pub.gov.sg/water/newater/newatertech/PublishingImages/newater_process.swf" �www.pub.gov.sg/water/newater/newatertech/PublishingImages/newater_process.swf�


大部份新生水屬非飲用用途，某些行業會在生產過程中使用新生水，例如晶片製造、電子業及發電廠。新生水亦會供應給商業和社團大廈，用作空調的製冷。


新生水的水質很高，能滿足許多國際標準的要求。在2010年，每天大約有300萬加侖的新生水(約佔每天總耗水量的1％）與水庫中的水混合。它們其後會經處理後供應給用家。政府期望在2011年數量會增加至每天總耗水量的2.5％。


在2010年，新生水滿足了新加坡30％的​​用水需求。至2060年，新加坡希望新生水能夠滿足50％的用水需求。


海水化淡


第一個海水淡化工廠始建於2005年。


隨著科技的進步，處理海水的價格比以往便宜。


在供應給不同界別之前，淡化水會與處理過的水混合。


新加坡政府期望到2060年，淡化水可滿足30%的用水需求。








節約用水





縱使可確保由不同的水源提供用水， 但新加坡政府也在生活的每個範疇，提倡節約用水，目標是要國內人均用水的消耗量由2010 年的153公升減少至2030年的140公升。





a.	減少用量


政府已為不同界別訂立了減少用水量的目標。個人方面，新加坡政府推行「10公升挑戰」計畫，鼓勵個人每天減少10公升的用水量。至於商業及工業界，政府則期望達到每月用水量減少10%。





b.	提高用水效益


政府提倡在家庭及大廈建立有效率的用水措施，鼓勵業主檢視他們的用水量，以維持有效率的水流速度和控制沖洗容量，並重複使用或循環再用水，以及修理漏水的水管等方法來減少用水。


「用水效率基金」(Water Efficiency Fund (WEF)) 於2007 年成立，共同資助一些在機構內減少用水達10%的計劃。


政府也有為家庭及其他界別提供節約用水方面的指引。





c.	用水效率等級信息標籤計劃(WELS)


這是一個於2009年開始的標籤制度，以反映產品的用水效益級別。


鼓勵市民購買水效率等級較高級別的產品。





d.	教育


透過舉辦節目及活動來提升學童對節約用水的認識。


「自願節省用水團體計劃」於2006年成立。 這些自願團體會協助教育住戶節省用水及於家中進行簡單用水的審核。








控制水浸





新加坡政府把容易發生水浸的地區，從1970年代的3000公頃減少至2011年的56公頃。 以下三項是新加坡政府管理水浸風險的主要對策：





a. 緩和及防止水浸


公共事業局已採取了全面及前瞻性的方案來處理這個問題。他們規劃和建設排水系統，以及實行改善排水工程，例如於容易發生水浸的地方，加大洪水排水管。


在發展排水系統時，已預留土地為未來的城市化作為擴展排水系統之用。





b. 防洪


政府已採取有效措施以應付更極端的天氣情況，包括為處於低漥地區﹝略高或略低於潮漲水位﹞的路段加高地台，以及規定新建建築物及基建設施必須有最低之地台高度。


建於濱海水道入口的濱海堤壩 (Marina Barrage)，除了是一個為市區蓄水的蓄水池外，也是一個為城市低窪地區緩解水災的措施。在堤壩內設置的冠形鐵閘及大形水泵會將多餘的雨水排至大海。





c. 持續改善


政府將已經確定的水浸熱點列入風險跟蹤表，並在這些地點實施改善措施，並加強監控，以防止水災發生。


成立跨部門排水審查委員會(Inter-Agency Drainage Review Committee) (IADRC)，檢討目前防洪措施之安全設計標準。


政府安裝更多的洪水感應器，以提高對水浸的預測能力。








污水處理





對於已使用水的收集、處理、重用及排放，深層隧道排污系統(Deep Tunnel Sewerage System)(DTSS)是一個高效率以及有成本效益的解決辦法。


連接在一起的地下水道將現存家中以及工業的污水管道連至深層隧道之中。這個管道系統與雨水收集系統分開，並設有嚴格規例以確保污水會連至適當的排污系統，防止雨水受到污染。(參閱圖二)


某些行業，如工廠或餐飲業，需要以規例監管，令這些行業適當地預先處理已使用水。針對不同行業，亦有相應的規例引導業界適當地排放污水至污水系統。


污水將被移至樟宜水回收廠(Changi Water Reclamation Plant)以作處理。部分的水經處理後為新生水(NEWater)。新生水將作工業用途或再經處理並成為食用水。部分的水將經由深海排水管道排放至深海。











孟加拉是一個位於亞洲南部的低窪國家，其大部份領土位於恒河、布拉馬普特拉河、梅克納河及其支流匯合處的三角洲平原上。一共有230條河流流經孟加拉，其中有57條是跨國界的。位於平原的土地高度由海拔0至到90米不等。孟加拉是屬於熱帶季風氣候，年降雨量為2320毫米。六月至九月為雨季，大部分熱帶氣旋於三月至五月及十月至十一月期間出現。





孟加拉是世界人口最稠密的國家之一，在2010年，其人口密度為每平方公里1033人。在2008年，幾乎一半的經濟活躍人口從事農業生產。








該國主要受三種類型的水問題影響：





氾濫 


氾濫是孟加拉主要的水問題。平均而言，在每年的季風季節約有18%的國土被洪水淹沒。在1998年發生的嚴重水災中，該國約67%的土地被淹沒，超過2,000人死亡。


季風時的大雨是產生氾濫的原因，大約有85%的降水發生在一年中僅1/3的時間裡。熱帶氣旋為該區也帶來了大量的降雨，喜馬拉雅山的融雪令情況惡化。當河流排出的水量少於流入河流的水量時，氾濫就會發生。


孟加拉的地勢平緩，氾濫平原佔總土地面積約80%。大部分土地的高度不超過海拔11米。如河流氾濫，氾濫平原便會受到影響。這種情況在沿海地區甚為嚴重。潮漲會帶來海水，淹沒沿海地區。


孟加拉境內只有10%的河流是源自本土。上游國家如印度和尼泊爾都濫伐林木，引致嚴重的土壤侵蝕，繼而導致嚴重的河流淤塞，增加孟加拉河水氾濫的風險。


隨著快速的城市化，更多的土地被水泥覆蓋，使更多的雨水能在短時間內排走。雨水會透過地表徑流或地下排水系統，快速地流進河流。遇上突然增加的水量，河流未必能夠將之排走，因而令氾濫的風險增加。


氣候轉變會令季風的降水量增加，使孟加拉的氾濫情況加劇。氣候轉變所引致的氣温轉變會影響喜馬拉雅山高山帶的溶雪時間和速度。這些因素都會增加氾濫的機會。


水污染


水質受農業化學品、工業廢料及其他污染源所污染。


殺蟲劑含有砷這種化學物質。由於不當使用殺蟲劑，孟加拉許多河流都受砷污染，問題嚴重。在很多地方，用作灌溉的水含鐵和砷的濃度，已超出孟加拉及世界衞生組織的安全水質標準。這些污染物會透過灌溉水排進河流。在西南和東南部的水源，以及全國64個地區中61個的地下水源都被砷污染，連帶水生生物也受影響。








供水短缺


雖然孟加拉每年的雨量不少，但在12月至5月期間仍出現旱季。隨着農業活動及人口的增長，對食水的需求更大。


由於印度過度抽取上游的河水，引致處於下游的孟加拉的河流水量減少，這情況在旱季期間尤為嚴重。


過度抽取地下水，引致地下水位下降，令沿岸地區的鹹水入侵情況更為嚴重，以致不能使用地下水。鹽化問題將會因氣候轉變而進一步惡化。海平面上升入侵上游河水，亦令河水鹽份太高，難以使用。


化學肥料、殺蟲劑和未經處理的污水及工業排放物導致河水污染，進一步減少清潔用水的供應。








解決孟加拉水問題的方案已納入《國家計劃—災害管理》之內，並期望透過中央政府的影響促使地方機關解決水問題。水利部門負責水管理工程，包括氾濫管理、灌溉、排水控制、侵蝕防護及土地復墾，並設法與其他政府部門及非政府組織協作，藉此確保各種水問題得以解決。然而雖然不同政府部門似乎已為處理水問題制訂若干計劃，但實際上只有小部份付諸行動。





控制氾濫


自一九六零年代起，孟加拉已經開展建造天然堤與堤基、排水道與相關設施、水壩和堰壩及抽水站等項目。部分項目由世界銀行資助。


孟加拉廣泛地運用堤基被作防洪之用。堤基的高度是根據近期及過去主要洪水和河流水位的統計數據而設計。此項措施主要用於保護農地，以求保障糧食供應。然而，此項方法並非十分有效，原因是： 


由泥土建成的堤基受河流侵蝕影響，需定期維修。政府要花費大量金錢維修這些堤基。


濫伐上游林木導致河道淤塞。由於大部分河流的上游河段超出孟加拉的領土範圍，令情況難以控制。河道淤塞令河床上升，使堤基也需持續加高。


堤基不會減低總流水量。它們可保護堤基後方的區域，但鄰近地區則可能接收更多洪水，面臨更大的洪水威脅。


氾濫預報與警報的實施。氾濫監控中心覆蓋所有氾濫高風險地區，提供實時洪水資訊及72、48及24小時前洪水預報。然而，人們缺乏防洪的意識與警覺性，不懂疏散；他們亦不願意離開家園和捨棄財產。


其他氾濫緩減措施包括氾濫平原的土地利用規劃、挖掘河床、沿河建立氾濫緩衝區，以及建立有效的排水系統和改善氾濫預報與警報機制。不過有關當局並沒有盡力推行這幾方面的措施。 


由於大部分問題不是源於孟加拉，要解決這問題需要各國政府跨國合作，努力解決問題，但是這方面的合作尚未成功。





解決缺水的緩減措施


在2007年，孟加拉只有一座可蓄水20.3立方千米的多功能水壩，以及三座堰壩用作引水系统，供灌溉之用。


政府展開灌溉計劃使農民可於旱季在偏旱地區種植稻米。


在2008年，全國灌溉地面積是505萬公頃。灌溉用水主要來自地下水，灌溉全國百分之七十九的農地，而地表水只佔百分之二十一。過度使用地下水導致很多問題，例如地下水位下降，鹹水入侵沿海區及地陷。


為乾旱地區引入抗旱農作物，如種植一種叫秋稻的高耐旱性稻米。


近年，孟加拉政府確認在農場層面引進適當的水源管理方法和技術的重要性。農業部已進行發展計劃，透過更佳的農場水源管理措施，改善灌溉系統的效率和整體表現，以確保不會浪費灌溉用水。





改善水質


目前只有極少措施確保地區的水質。











英國北部和西部一般降雨較多，而東部和南部則降雨較少。因此，英國同時需要面對氾濫和乾旱的問題。由1990-2012年，英國的洪災比旱災多。最近一次旱災在2004/06年間發生，也是自1932年以來錄得第三乾旱的；但在2000-2012年間，除2006年外，每年均有大雨或氾濫問題。





此外，河流和地下水也受污染問題影響。在2000年，英國政府同意對所有水源採取一個更高的水質和生態質量標準，所以政府需要做更多工作改善水質。





氾濫





在英格蘭和威爾斯，超過5百萬人在受河流或海洋氾濫所威脅的物業內居住和工作。在2009年，大約有520萬的英格蘭物業仍然有氾濫風險。這些物業包括辦公室、工廠、商業樓宇和貨倉。第18頁所載的兩個圖表，展示在2009年受不同程度氾濫影響的人數和物業數量。


氾濫主要發生在高降雨量的日子後，最近的一次在2012年7月發生。英格蘭多個地區受氾濫影響，河流淹蓋岸邊，影響氾濫平原周邊的地區。


當遇上潮漲，氾濫情況有時會變得更加嚴重。潮水高漲會引致嚴重水災。








旱災





英國的水源供應主要來自三方面：水塘、河流和地下蓄水層。每年，英格蘭從這些源頭取約180億噸水。


由於水災比旱災多，人們都以為水是取之不盡的資源。但是，2003年和2004/6年間發生最嚴重的旱災，令人意識到水源短缺的問題。


在2004/6年間發生的旱災，其主要的乾旱期由2004年11月至2006年7月。在這21個月當中，有17個月在英格蘭東南部和中南部錄得低於平均的降雨量。是次乾旱期主要由於不尋常的低降雨量所致。


隨着人口不斷增加，預計問題會日趨嚴重。氣候變化也導致夏季更炎熱和更乾旱，因此有必要保護水資源。





水污染





在更嚴格的污染管制下，河流的水質在過去十年已大大改善。除北愛爾蘭外，英國很多地區在2000-2009年間擁「良好」生物質量的總河長百分比已增加。例如在威爾斯，百分比由2000年的77.6%升至2009年的87.1 %。


(生物質量水質是以在水中大型無脊椎動物的數量作為評估準則。)


在英國境內的所有地區，均錄得總河長屬「良好」化學質素上升的百分比。例如在英格蘭，該百分率由2000年的75.9%增加至2009年80%。


(化學質素水質是根據水中的溶氧量、阿摩尼亞和生化需氧量作為評估準則。)


英國主要有兩種污染源：點源污染和擴散污染。點源污染主要來自一些特定的污染源，例如工廠或污水處理廠；擴散污染來自多個分散的源頭，例如從農田排出的表面徑流。後者較為難以處理，而它們產生的主因是農業不當使用肥料和沒有妥善管理牲畜的排泄物。











2004-06年英格蘭東南部的旱災和2007年的水災已令英國政府提高警覺，意識到採取長遠水務政策的重要性，以避免可能發生的災害。英國政府於2008年發出「未來水務：政府為英格蘭製定的水務策略」文件，內容包括應付這些水災問題的長遠目標和政策，透過綜合策略來保護和善用水資源。





以下詳列在過往已採取的措施及在水務策略下將會採用的措施。





控制氾濫





環境部是處理氾濫問題的主要政府部門。該部門採用風險為本的策略，善用可用的預算和資源去處理問題；其目標是將氾濫帶來的損害減至最小。這涉及減低氾濫發生的可能性和減低氾濫時所帶來的影響。環境部在2009-2015年間引入管理氾濫風險策略，協調不同的部門以降低氾濫風險。這策略為英國減輕因氾濫所致的影響。於2009年，投資每1英磅在氾濫管理措施，就能避免大約8英磅的長期經濟損失。英國所採取的措施詳列如下：





改善緊急救援措施


政府統籌各個涉及緊急救援工作的團體，實行快捷有效的緊急救援。每個團體都被分配一項職務，包括評估風險及製定計劃防止、減少、控制和緩減任何氾濫的影響。





預測和警告


環境部聯同英國氣象辦公室設立聯合國家氾濫預報中心，負責收集降雨量的資料、地下水位以及海洋狀況，以提供最完整的氾濫風險資料。


製定氾濫地圖，展示可能發生氾濫的地方及其嚴重程度。市民可在互聯網檢視所處地區是否受氾濫影響。


適時發出包括「氾濫警示」、「氾濫警告」和「嚴重氾濫警告」的氾濫警報訊號，以便市民採取適當防避措施。


也會發出「3天氾濫風險預報」，預先通知市民有關風險。








在2009年，超過55%住在氾濫警告區內的住戶收到氾濫警告。五戶之中有三戶已採取行動防禦氾濫。大眾可透過「氾濫警報通」服務或「氾濫熱線」獲得資料。前者透過電話、手機、電郵、SMS短訊、傳真或傳呼機提供氾濫警告，後者透過24小時援助熱線，讓大眾獲得最新的洪災資訊。





興建和保養控制氾濫的設施


興建控制氾濫的設施如拉直的河道、護土牆和加高的堤基，以及建造和安裝防洪屏障和水泵。


這些設施須定期維修，包括檢查及維修防洪建築、清理河流的阻塞物及保養防洪屏障和抽水站，以確保它們有效運作。





土地利用管理


在氾濫平原以外的地方建設發展，方為最有效的方法，但這是不設實際的做法。因此，政府嘗試在低氾濫風險地區發展新項目。


發展商一定要提供一份氾濫風險評估報告，說明他們的發展計劃已符合氾濫規劃政策。





災後重建


國家政府為未來緊急救緩的規劃、防避和重建工作定出框架。地方政府將負責社區層面的重建項目。


發展強大可靠的保險系統以分散風險，確保最多的物業能受保。當氾濫發生，這項措施能確保受災地區能迅速復原。











旱災管理





立法和管理


為有效率管理旱災，政府已設計一個國家旱災計劃，統籌涉及各個不同團體的工作。這些團體會跟不同的界別溝通和滙報旱災情況。


每間本地區域的自來水公司必須預備一份旱災計劃書，確保在旱災期間能提供足夠用水。


環境部會收集所有計劃和統籌不同的團體，採取所需的行動。


自來水公司已獲授權發出臨時用水限制令，以降低用水的需求。


自來水公司透過收集有關他們的水資源情況，對可用水作出監控。環境部監控河流流量、地下水位和旱災對環境的影響。他們會因應問題的嚴重性作出相應的行動。





尋找另類水源


水源轉移


自來水公司需確保本地供水。它們可以透過運河或河流在本地轉移水源，以便水資源可在本地或區域的層面共享。水源轉移一直透過現有的基建進行。


但是由於這種轉移費用高昂，也可能損害環境，因此所有新的水源轉移計劃均需要進行環境評估。只有能顯示出該計劃不論從經濟上或環境上都是解決用水需求的可行選擇，才會獲批核。因此，這個選擇不太可行。








海水化淡


海水化淡是把海水變成食水的過程。


但是它的耗費高昂，生產過程也消耗很多能源。生產過程所產生的碳排放可能引致全救暖化。


直至海水化淡技術得以改良之前，這方法目前仍不是好方法。





收集雨水


雨水可用水箱收集得來。這些雨水可作非飲用的家居用途，如沖廁、澆水和作工業用途如冷卻機器。


雨水收集系統可以更經濟的方法安裝在新的建築物及大型房屋內。發展商、業主或土地管理員可為商業場所和房屋，安裝自己的雨水收集設施。





興建水塘


這是個較為傳統的增加供水方法。如該項發展是恰當的話，政府有意加快興建水塘的規劃批核過程，令蓄水的設施增加，以便收集冬季的降水。





c. 水的使用限制


在旱災的第一個階段，自來水公司和環境部會使用宣傳活動，鼓勵個人和企業減少用水。


然而，若然情況惡化，自來水公司可以限制某些類型的用水，如洗車和花園灌溉。


當河流水位下降到一定水平時，亦會限制噴灌農田。








d. 節約用水


即使沒有旱災或乾旱期，英國政府亦鼓勵各階層養成節約用水的習慣，希望在2030年前將人均用水量降至130升。為此，政府與有關團體合作制定一系列措施，以減少水的消耗。


相比2005/6年，在2012年，水的使用量已經減少了18％。


不同行業亦設立了個別減少用水的目標。例如，在2007年，食品工業已設定在2020年前將用水量減少20％。


在南部和東部的自來水公司已經推出了「明智用水」活動，以提高公眾對旱災可能發生的意識和鼓勵用戶節約用水。這些措施包括檢查水管洩漏、設定減少用水目標、安裝低量抽水馬桶、無水小便器和低流量花灑、進行用水審計，以及設立水管理計劃。這些措施將有助防止浪費食水。


政府還修訂了建築物規例，要求新建築物設有最低用水效率，以確保用水效率能保持高水平。


有關團體已對大量用水的農業進行研究減少用水的方法。








水污染的控制


立法


英國政府已通過立法來控制各種水污染的源頭。其目的是實現歐盟較高的水質標準。


由環境部進行地區監控工作，尋找污染源頭。


違例者須接受懲處。舉例而言，工廠污染的罰款是以處理廢物的成本計算。


污水處理


在2012年，全英國共有接近9000家污水處理廠。


污水會經過3個處理程序。初級處理會把水中的固體物質分離，次級處理就會以細菌將有機物質分解。而為了保護一些較為敏感的水生環境，污水會接受三級處理。經處理後排出的污水會繼續接受監控，以確保不會破壞環境。


當局亦會進行定期檢查，以了解是否有必要改善現存的污水處理設施或進行加建。例如，倫敦的綜合污水處理系統將進行大規模基建改善工程，2020年便會竣工。到時泰晤士河的水質相信會大大改善。


推行獎勵計劃協助各團體減少污染


為減少農業造成的擴散污染，政府採取了以下的措施來協助農民：


通過工作坊及會議等教育農民如何有效使用肥料或農藥，以防止它們流入河川。


資助興建小型基礎設施，以防止擴散污染。例如，英格蘭西南部的農夫曾獲資助為糞肥倉加建頂蓋，又在河畔增設圍欄以分隔乾淨及污染的河水。他們更使用「生物床」（bio-beds）處理被農藥污染的水。在2011年，許多河流的污染情況已減少接近30%。
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